
TRENNWAND
STÜTZFÜSSE

Einschlagfuß
Einschraubfuß
Klammerfuß
Winkelfuß
Anschraubfuß
Einbohrfuß
Mittelwandfuß

Einschlagfuß
Einschraubfuß
Klammerfuß
Winkelfuß
Anschraubfuß
Einbohrfuß
Mittelwandfuß

TRENNWAND
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TECHNISCHE DATEN

EINSCHLAGFUSS K1

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +20 mm/-5 mm

EINSCHLAGSTÜTZE
Alu EV1 mit Gewinde
Alu pulverbeschichtet mit Gewinde
Edelstahl mit Gewindeeinsatz

Ø 16 mm
Stützenlänge: 210 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 160 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1 
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *
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Darstellung K1.4

MP
MP81GFES45

MP
MP81SLKAL
MP81SLKES

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45

Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)
Sonderlänge: Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenfreiheit)

K1.1
81K11_ _ _ _*

K1.3
81K13_ _ _ _*

K1.4
81K14
81K14_ _ _ _*

K1.5
81K15

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu pulverbesch.)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Edelstahl geschliffen)

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN!
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TECHNISCHE DATEN

EINSCHLAGFUSS K2

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +20 mm/-5 mm

EINSCHLAGSTÜTZE
Alu EV1 mit Gewinde
Alu pulverbeschichtet mit Gewinde
Edelstahl mit Gewindeeinsatz

Ø 18 mm
Stützenlänge: 210 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 160 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *
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Darstellung K2.4

MP
MP81GFES45 Grundfuß in Edelstahl M10 x 45

K2.1
81K21_ _ _ _*

K2.3
81K23_ _ _ _*

K2.4
81K24
81K24_ _ _ _*

K2.5
81K25

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu pulverbesch.)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Edelstahl geschliffen)

MP
MP81SLKAL
MP81SLKES

Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)
Sonderlänge: Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenfreiheit)

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN!

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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TECHNISCHE DATEN

EINSCHRAUBFUSS R2P MIT ANSCHRAUBPLATTE

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

EINSCHRAUBSTÜTZE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

Ø 18 mm
Anschraubplatte: 70 x 25 x 5 mm Alu EV1
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1 
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *

Darstellung R2.4P

MP
MP81R2P55
MP81R2PRAL

Anschraubplatte klein EV1 55 x 20 x 4 mm 
Anschraubplatte pulverbesch. wie Stütze

MP
MP81GFES45
MP81GFES65

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
Grundfuß in Edelstahl M10 x 65

R2.1P
81R21P_ _ _ _*

R2.3P
81R23P_ _ _ _*

R2.4P
81R24P
81R24P_ _ _ _*

R2.5P
81R25P

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu pulverbesch.)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Edelstahl geschliffen/Anschraubplatte Alu EV1)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

Anschraubplatte: 70 x 25 x 5 mm Alu EV1
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

MP
MP81SLRAL
MP81SLRES

Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)
Sonderlänge: Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenfreiheit)

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN!

BEI VERWENDUNG VON GRUNDFUSS IN EDELSTAHL M10 X 65 IST EIN VERSTELLBEREICH 
VON +17 MM/-0 MM MÖGLICH!

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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TECHNISCHE DATEN

EINSCHRAUBFUSS R2 MIT GEWINDEZAPFEN M10

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +5 mm/-15 mm

EINSCHRAUBSTÜTZE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

Ø 18 mm
Gewindezapfen: M10, 25 mm Überstand
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1 
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *

Darstellung R2.4M10

MP
MP81SLRAL
MP81SLRES

Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)
Sonderlänge: Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenfreiheit)

MP
MP81GFES45
MP81GFES65

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
Grundfuß in Edelstahl M10 x 65

R2.1M10
81R21M10_ _ _ _*

R2.3M10
81R23M10_ _ _ _*

R2.4M10
81R24M10
81R24M10_ _ _ _*

R2.5M10
81R25M10

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Alu pulverbesch.)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Edelstahl geschliffen)
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BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

BEI VERWENDUNG VON GRUNDFUSS IN EDELSTAHL M10 X 65 IST EIN VERSTELLBEREICH 
VON +12 MM/-0 MM MÖGLICH!

KURZSCHAFTROSETTE

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +5 mm/-15 mm

EINSCHRAUBSTÜTZE

Gewindezapfen: M10, 25 mm Überstand
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +5 mm/-15 mm

Gewindezapfen: M10, 25 mm Überstand
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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TECHNISCHE DATEN

EINSCHRAUBFUSS R2 MIT GEWINDEZAPFEN M08

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +5 mm/-15 mm

EINSCHRAUBSTÜTZE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

Ø 18 mm
Gewindezapfen: M8, 25 mm Überstand
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1 
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *

Darstellung R2.4M8

MP
MP81SLRAL
MP81SLRES

Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)
Sonderlänge: Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenfreiheit)

MP
MP81GFES45
MP81GFES65

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
Grundfuß in Edelstahl M10 x 65

R2.1M08
81R21M08_ _ _ _*

R2.3M08
81R23M08_ _ _ _*

R2.4M08
81R24M08
81R24M08_ _ _ _*

R2.5M08
81R25M08

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Alu pulverbesch.)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Edelstahl geschliffen)
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BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

BEI VERWENDUNG VON GRUNDFUSS IN EDELSTAHL M10 X 65 IST EIN VERSTELLBEREICH 
VON +12 MM/-0 MM MÖGLICH!

25

Ø7

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

KURZSCHAFTROSETTE

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +5 mm/-15 mm

EINSCHRAUBSTÜTZE

Gewindezapfen: M8, 25 mm Überstand
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +5 mm/-15 mm

Gewindezapfen: M8, 25 mm Überstand
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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TECHNISCHE DATEN

EINSCHRAUBFUSS R2 MIT GEWINDEZAPFEN M12

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +5 mm/-15 mm

EINSCHRAUBSTÜTZE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

Ø 18 mm
Gewindezapfen: M12, 25 mm Überstand
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1 
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *

Darstellung R2.4M12

MP
MP81SLRAL
MP81SLRES

Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)
Sonderlänge: Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenfreiheit)

MP
MP81GFES45
MP81GFES65

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
Grundfuß in Edelstahl M10 x 65

R2.1M12
81R21M12_ _ _ _*

R2.3M12
81R23M12_ _ _ _*

R2.4M12
81R24M12
81R24M12_ _ _ _*

R2.5M12
81R25M12

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Alu pulverbesch.)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Edelstahl geschliffen)
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BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

BEI VERWENDUNG VON GRUNDFUSS IN EDELSTAHL M10 X 65 IST EIN VERSTELLBEREICH 
VON +12 MM/-0 MM MÖGLICH!

Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +5 mm/-15 mm

EINSCHRAUBSTÜTZE

Gewindezapfen: M12, 25 mm Überstand
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

KURZSCHAFTROSETTE

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +5 mm/-15 mm

Gewindezapfen: M12, 25 mm Überstand
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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TECHNISCHE DATEN

KLAMMERFUSS U2 ALU (13 MM PLATTENSTÄRKE)

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT U-KLAMMER
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet

Ø 18 mm mit U-Klammer, 25,8 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *

PLATTENBEFESTIGUNG
Schrauben DIN 7983 4,8 x 16 Edelstahl (2 Stück)
bzw. Durchgangsbohrung mit Hülsenmutter (gegen Mehrpreis)

MP
MP81SLRAL

MP
MP81U13ADS

MP81U13ADES

Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)

Durchgangsbohrung: mit Hülsenmutter und 
Schraube (Stahl verzinkt) inkl. Abdeckkappen
Durchgangsbohrung: mit Hülsenmutter und 
Schraube (Edelstahl) inkl. Abdeckkappen

MP
MP81GFES45
MP81GFES65

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
Grundfuß in Edelstahl M10 x 65

U2.1/13
81U2113_ _ _ _*

U2.3/13
81U2313_ _ _ _*

U2.4/13
81U2413
81U2413_ _ _ _*

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Alu pulverbesch.)
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Darstellung U2.4/13

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

BEI VERWENDUNG VON GRUNDFUSS IN EDELSTAHL M10 X 65 IST EIN VERSTELLBEREICH 
VON +17 MM/-0 MM MÖGLICH!

Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT U-KLAMMER

Ø 18 mm mit U-Klammer, 25,8 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

50505
U
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m
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Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

Ø 18 mm mit U-Klammer, 25,8 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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TECHNISCHE DATEN

KLAMMERFUSS U2 EDELSTAHL (13 MM PLATTENSTÄRKE)

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT U-KLAMMER
Edelstahl
Ø 18 mm mit runder U-Klammer
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Edelstahl

PLATTENBEFESTIGUNG
Schraube DIN 7983 4,8 x 16 Edelstahl (1 Stück)
bzw. Durchgangsbohrung mit Hülsenmutter (gegen Mehrpreis)

MP
MP81SLRES

MP
MP81U13ESD

Sonderlänge: Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenfreiheit)

Durchgangsbohrung: mit Hülsenmutter ohne Schlitz 
inkl. Schraube (Edelstahl)

MP
MP81GFES45
MP81GFES65

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
Grundfuß in Edelstahl M10 x 65

U2.5/13
81U2513 Komplettfuß 

(Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Edelstahl geschliffen)
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Darstellung U2.5/13

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

Schraube DIN 7983 4,8 x 16 Edelstahl (1 Stück)

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

BEI VERWENDUNG VON GRUNDFUSS IN EDELSTAHL M10 X 65 IST EIN VERSTELLBEREICH 
VON +20 MM/+3 MM MÖGLICH!
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TECHNISCHE DATEN

KLAMMERFUSS U2 (28 MM PLATTENSTÄRKE)

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT U-KLAMMER
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet

Ø 18 mm mit U-Klammer, 40 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1 
Alu pulverbeschichtet

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *

PLATTENBEFESTIGUNG
Schrauben DIN 7983 4,8 x 16 Edelstahl (2 Stück)
Durchgangsbohrung mit Hülsenmutter (gegen Mehrpreis)

MP
MP81SLRAL

MP
MP81U28ADS

MP81U28ADES

Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)

Durchgangsbohrung: mit Hülsenmutter und 
Schraube (Stahl verzinkt) inkl. Abdeckkappen
Durchgangsbohrung: mit Hülsenmutter und 
Schraube (Edelstahl) inkl. Abdeckkappen

MP
MP81GFES45
MP81GFES65

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
Grundfuß in Edelstahl M10 x 65

U2.1/28
81U2128_ _ _ _*

U2.3/28
81U2328_ _ _ _*

U2.4/28
81U2428
81U2428_ _ _ _*

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Alu pulverbesch.) G
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Darstellung U2.4/28

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

BEI VERWENDUNG VON GRUNDFUSS IN EDELSTAHL M10 X 65 IST EIN VERSTELLBEREICH 
VON +17 MM/-0 MM MÖGLICH!

Ø70707

28282 ,8,82
38383 ,8,82

55Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT U-KLAMMER

Alu pulverbeschichtet

Ø 18 mm mit U-Klammer, 40 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

Alu pulverbeschichtet

KURZSCHAFTROSETTE

PLATTENBEFESTIGUNG
Schrauben DIN 7983 4,8 x 16 Edelstahl (2 Stück)
Durchgangsbohrung mit Hülsenmutter (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

Ø 18 mm mit U-Klammer, 40 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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TECHNISCHE DATEN

KLAMMERFUSS U2 (30 MM PLATTENSTÄRKE)

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT U-KLAMMER
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet

Ø 18 mm mit U-Klammer, 40 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1 
Alu pulverbeschichtet

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *

PLATTENBEFESTIGUNG
Schrauben DIN 7983 4,8 x 16 Edelstahl (2 Stück)
Durchgangsbohrung mit Hülsenmutter (gegen Mehrpreis)

MP
MP81SLRAL

MP
MP81U30ADS

MP81U30ADES

Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)

Durchgangsbohrung: mit Hülsenmutter und 
Schraube (Stahl verzinkt) inkl. Abdeckkappen
Durchgangsbohrung: mit Hülsenmutter und 
Schraube (Edelstahl) inkl. Abdeckkappen

MP
MP81GFES45
MP81GFES65

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
Grundfuß in Edelstahl M10 x 65

U2.1/30
81U2130_ _ _ _*

U2.3/30
81U2330_ _ _ _*

U2.4/30
81U2430
81U2430_ _ _ _*

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Alu pulverbesch.) G
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Darstellung U2.4/30

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

BEI VERWENDUNG VON GRUNDFUSS IN EDELSTAHL M10 X 65 IST EIN VERSTELLBEREICH 
VON +17 MM/-0 MM MÖGLICH!

Ø70707

30,2
40,2

55Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT U-KLAMMER

Alu pulverbeschichtet

Ø 18 mm mit U-Klammer, 40 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

Alu pulverbeschichtet

KURZSCHAFTROSETTE

PLATTENBEFESTIGUNG
Schrauben DIN 7983 4,8 x 16 Edelstahl (2 Stück)
Durchgangsbohrung mit Hülsenmutter (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

Ø 18 mm mit U-Klammer, 40 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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TECHNISCHE DATEN

WINKELFUSS W2 (13 MM PLATTENSTÄRKE)

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

EINSCHRAUBSTÜTZE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet

Ø 18 mm
Anschraubwinkel: Alu, 28 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *
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Darstellung W2.4

Darstellung großer 
Anschraubwinkel C

MP
MP81GFES45
MP81GFES65

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
Grundfuß in Edelstahl M10 x 65

W2.1/13
81W2113_ _ _ _*

W2.3/13
81W2313_ _ _ _*

W2.4/13
81W2413
81W2413_ _ _ _*

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Alu pulverbesch.)

MP
MP81SLRAL

MP
MP81CW

Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)

Großer Anschraubwinkel C (80 x 35 x 5 mm)

PLATTENBEFESTIGUNG
Schrauben DIN 7983 4,8 x 16 Edelstahl (2 Stück)

50505

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

Anschraubwinkel: Alu, 28 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

BEI VERWENDUNG VON GRUNDFUSS IN EDELSTAHL M10 X 65 IST EIN VERSTELLBE-
REICH VON +17 MM/-0 MM MÖGLICH!

10

Ø70707

W
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rSchrauben DIN 7983 4,8 x 16 Edelstahl (2 Stück)

Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

8057
12

13
18

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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TECHNISCHE DATEN

WINKELFUSS W2 (25-30 MM PLATTENSTÄRKE)

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

EINSCHRAUBSTÜTZE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet

Ø 18 mm
Anschraubwinkel: Alu, 35 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *

Darstellung W2.4

MP
MP81GFES45
MP81GFES65

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
Grundfuß in Edelstahl M10 x 65

W2.1/25
81W2125_ _ _ _*

W2.3/25
81W2325_ _ _ _*

W2.4/25
81W2425
81W2425_ _ _ _*

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Alu pulverbesch.)

MP
MP81SLRAL Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

BEI VERWENDUNG VON GRUNDFUSS IN EDELSTAHL M10 X 65 IST EIN VERSTELLBE-
REICH VON +17 MM/-0 MM MÖGLICH!

Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

Anschraubwinkel: Alu, 35 mm breit
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

25

80

Ø70

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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TECHNISCHE DATEN

ANSCHRAUBFUSS A2 (13 MM PLATTENSTÄRKE)

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +15 mm/-10 mm

EINSCHRAUBSTÜTZE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

Ø 18 mm
Mit Anschraubteil, Ø 20 mm
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1 
Alu pulverbeschichtet
Edelstahl

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *

Darstellung A2.4

MP
MP81GFES45
MP81GFES65

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
Grundfuß in Edelstahl M10 x 65

A2.1
81A21_ _ _ _*

A2.3
81A23_ _ _ _*

A2.4
81A24
81A24_ _ _ _*

A2.5
81A25

Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu pulverbesch.)

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Edelstahl geschliffen)

MP
MP81SLRAL
MP81SLRES

MP
MP81AS1

MP81AS2

Sonderlänge: Stütze Alu (bis 200 mm Bodenfreiheit)
Sonderlänge: Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenfreiheit)

Befestigungsset 1: 2 Stück ES-Zylinderschrauben M6 x 12 
inkl. Abdeckkappen
Befestigungsset 2: 2 Stück ES-Hülsenmuttern ohne Schlitz 
inkl. ES-Zylinderschrauben M6 x 12 + Abdeckkappen

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +15 mm/-10 mm

Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

Empfohlener Verstellbereich +15 mm/-10 mm

Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

BEI VERWENDUNG VON GRUNDFUSS IN EDELSTAHL M10 X 65 IST EIN VERSTELLBE-
REICH VON +20 MM/-5 MM MÖGLICH!

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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TECHNISCHE DATEN

EINBOHRFUSS MIT LANGEM SCHUTZROHR L2

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

12 x 260 mm (150 mm Bodenfreiheit)
12 x 200 mm (100 mm Bodenfreiheit)
Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe

SCHUTZROHR
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet
Nylon **
Edelstahl

Ø 18 mm
Schutzrohrlänge: 160 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 110 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

FLACHROSETTE
Alu EV1 
Alu pulverbeschichtet 
Nylon **
Edelstahl

KURZSCHAFTROSETTE
Nylon *

Darstellung L2.4

MP
MP81GFLES Grundfuß in Edelstahl 12 x 260 mm (12 x 200 mm nicht lieferbar)

L2.1
81L21_ _ _ _*

L2.2
81L22_ _ _ _**

L2.3
81L23_ _ _ _*

L2.4
81L24
81L24_ _ _ _*

L2.5
81L25

Komplettfuß (Schutzrohr: Alu EV1, 
Flach- od. Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Schutzrohr und Flachrosette: Nylon)

Komplettfuß (Schutzrohr: Alu pulverbesch., 
Flach- od. Kurzschaftrosette: Nylon)

Komplettfuß (Schutzrohr, Flachrosette: Alu EV1)
Komplettfuß (Schutzrohr, Flachrosette: Alu pulverbesch.)

Komplettfuß (Schutzrohr und Flachrosette: Edelstahl geschliffen)

Ronde mit Schraublöchern inkl. Klippscheibe

Schutzrohrlänge: 160 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 110 mm bei 100 mm Bodenfreiheit
Schutzrohrlänge: 160 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 110 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

SONDERLÄNGEN BEI DER BODENFREIHEIT NUR ÜBER GEÄNDERTE 
EINBOHRTIEFE MÖGLICH!

* 9 verschiedene Farben/** 2 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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140TECHNISCHE DATEN

MITTELWANDFUSS MW2 ALU (13 MM PLATTENSTÄRKE)

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern 
inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT MW-KLAMMER
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet *

Ø 40 mm mit Mittelwand-Klammer
mit Lasche
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet *

MP
MP
MP81MWFKES

MP
MP81SWSS13

MP81SWSES13

Sonderlänge

Flachrosette und Kurzschaft Edelstahl geschliffen

2 Stück Hülsenmuttern und Schrauben 
(Stahl verzinkt) + Abdeckkappen
2 Stück Hülsenmuttern und Schrauben 
(Edelstahl) + Abdeckkappen

MP
MP81GFES45

MIP
MIP81MWO

Grundfuß in Edelstahl M10 x 45

MW-Klammer ohne Lasche

MW2.4/13
81MW2413
81MW2413_ _ _ _*

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1) 
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Alu pulverbesch.)
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Darstellung MW2.4/13

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

SONDERLÄNGEN UNTER 100 MM BODENFREIHEIT NUR AUF ANFRAGE!

50505Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern 

Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT MW-KLAMMER

Alu pulverbeschichtet *

Ø 40 mm mit Mittelwand-Klammer

Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

Alu pulverbeschichtet *

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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12140TECHNISCHE DATEN

MITTELWANDFUSS MW2 ALU (28 MM PLATTENSTÄRKE)

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern 
inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT MW-KLAMMER
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet *

Ø 40 mm mit Mittelwand-Klammer
mit Lasche
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet *

MP
MP
MP81MWFKES

Sonderlänge

Flachrosette und Kurzschaft Edelstahl geschliffen

MP
MP81GFES45 Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
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Darstellung MW2.4/28

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

SONDERLÄNGEN UNTER 100 MM BODENFREIHEIT NUR AUF ANFRAGE!

Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern 

Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT MW-KLAMMER

Alu pulverbeschichtet *

Ø 40 mm mit Mittelwand-Klammer

Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

Alu pulverbeschichtet *

MP
MIP81MWO MW-Klammer ohne Lasche

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)

MW2.4/28
81MW2428
81MW2428_ _ _ _*

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1) 
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Alu pulverbesch.)

MP
MP81SWSS28

MP81SWSES28

2 Stück Hülsenmuttern und Schrauben 
(Stahl verzinkt) + Abdeckkappen
2 Stück Hülsenmuttern und Schrauben 
(Edelstahl) + Abdeckkappen
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TECHNISCHE DATEN

MITTELWANDFUSS MW2 ALU (30 MM PLATTENSTÄRKE)

GRUNDFUSS
Stahl verzinkt
Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern 
inkl. Klippscheibe
Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT MW-KLAMMER
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet *

Ø 40 mm mit Mittelwand-Klammer
mit Lasche
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE
Alu EV1
Alu pulverbeschichtet *

MP
MP
MP81MWFKES

Sonderlänge

Flachrosette und Kurzschaft Edelstahl geschliffen

MP
MP81GFES45 Grundfuß in Edelstahl M10 x 45
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Darstellung MW2.4/30

BEI EINSATZ IN FEUCHTBEREICHEN: EDELSTAHL-GRUNDFUSS VERWENDEN! 

SONDERLÄNGEN UNTER 100 MM BODENFREIHEIT NUR AUF ANFRAGE!

Edelstahl (gegen Mehrpreis)

Gewinde M10 x 45 mit Sicherungsmutter
Ronde mit Schraublöchern 

Empfohlener Verstellbereich +10 mm/-10 mm

STÜTZE MIT MW-KLAMMER

Alu pulverbeschichtet *

Ø 40 mm mit Mittelwand-Klammer

Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
 60 mm bei 100 mm Bodenfreiheit

KURZSCHAFT & FLACHROSETTE

Alu pulverbeschichtet *

MP
MIP81MWO MW-Klammer ohne Lasche

MW2.4/30
81MW2430
81MW2430_ _ _ _*

Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1) 
Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: 
Alu pulverbesch.)

MP
MP81SWSS30

MP81SWSES30

2 Stück Hülsenmuttern und Schrauben 
(Stahl verzinkt) + Abdeckkappen
2 Stück Hülsenmuttern und Schrauben 
(Edelstahl) + Abdeckkappen

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)
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BAUTEILE GRUNDFUSS

81BTGF08

Grundfuß M10 x 45, (Stahl verzinkt),
mit Klippscheibe, mit flacher Sicherungsmutter V2A (Sechskant SW15)

Grundfuß M10 x 25, Edelstahl V2A,
mit Klippscheibe, ohne Sicherungsmutter

81BTGF03

81BTGF00

81BTGF07

Grundfuß M10 x 45, (Stahl verzinkt),
mit Klippscheibe, mit Sicherungsmutter (Sechskant SW16)

81BTGF02

Grundfuß M10 x 45, Edelstahl V2A,
mit Klippscheibe, mit flacher Sicherungsmutter V2A (Sechskant SW15)

Grundfuß M10 x 45, Edelstahl V4A,
mit Klippscheibe, mit flacher Sicherungsmutter V2A v (Sechskant SW15)

Grundfuß 12 x 200, (Stahl verzinkt),
mit Klippscheibe

Grundfuß M10 x 65, Edelstahl V2A,
mit Klippscheibe, mit flacher Sicherungsmutter V2A (Sechskant SW15)

81BTGF06

81BTGF12

81BTGF15

Grundfuß M10 x 45, (Stahl verzinkt),
mit Klippscheibe, ohne Sicherungsmutter

81BTGF01

Grundfuß M10 x 45, Edelstahl V4A,
mit Klippscheibe, ohne Sicherungsmutter

Grundfuß 12 x 260, (Stahl verzinkt),
mit Klippscheibe

Grundfuß M10 x 65, Edelstahl V2A,
mit Klippscheibe, ohne Sicherungsmutter

81BTGF10

81BTGF13

81BTGF09

Grundfuß M10 x 45, Edelstahl V2A,
mit Klippscheibe, ohne Sicherungsmutter

81BTGF04

Grundfuß M10 x 45, Edelstahl V2A,
mit Klippscheibe, mit Sicherungsmutter V2A (Sechskant SW16)

Grundfuß M10 x 45, Edelstahl V4A,
mit Klippscheibe, mit Sicherungsmutter V2A (Sechskant SW16)

Grundfuß 12 x 260, Edelstahl V2A,
mit Klippscheibe

Grundfuß M10 x 65, Edelstahl V2A,
mit Klippscheibe, mit Sicherungsmutter V2A (Sechskant SW16)

81BTGF05

81BTGF11

81BTGF14

MONTAGEHILFE ZUM EIN- UND AUSSCHRAUBEN DER GRUNDFÜSSE:
ARTIKELNUMMER: 81GFEK2 - EINSCHRAUBKRALLE 2, EDELSTAHL
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BAUTEILE ROSETTEN

Kurzschaftrosette aus Nylon, 
Stützendurchmesser: 16 mm

Kurzschaftrosette aus Nylon, 
Stützendurchmesser: 18 mm

Kurzschaft und Flachrosette Alu EV1, 
Stützendurchmesser: 16 mm

Kurzschaft und Flachrosette Alu pulverbeschichtet, 
Stützendurchmesser: 16 mm

Flachrosette Alu EV1, 
Stützendurchmesser: 16 mm

Kurzschaft und Flachrosette Alu EV1, 
Stützendurchmesser: 18 mm

Kurzschaft und Flachrosette Alu pulverbeschichtet, 
Stützendurchmesser: 18 mm

Flachrosette Alu EV1, 
Stützendurchmesser: 18 mm

Kurzschaft und Flachrosette Edelstahl, 
Stützendurchmesser: 18 mm

Flachrosette Edelstahl, 
Stützendurchmesser: 18 mm

Kurzschaft und Flachrosette Edelstahl, 
Stützendurchmesser: 16 mm

Flachrosette Edelstahl, 
Stützendurchmesser: 16 mm

81BTKSFR16ES

81BTKSFR18ES

81BTKSR18_ _ _ _*

81BTKSR16_ _ _ _*

81BTKSFR16EV1

81BTKSFR16_ _ _ _*

81BTFR16EV1

81BTKSFR18EV1

81BTKSFR18_ _ _ _*

81BTFR18EV1

81BTFR18ES

81BTFR16ES

* 9 verschiedene Farben – siehe Farbkarte (Bitte RAL-Nr. angeben!)


